
专用打印机（选配）

特  長

MM-122A

●  精确测量电流值及通电时间，并清晰显示。

WELD CHECKER

MM-122A

操作十分简单
只需旋转及压按即可完成操作！

确保稳定的焊接效果
目测即可轻松管理
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测量例

焊接监测仪

MM-122A 可对各种类型的焊接电源进行焊接过程的监控。
通过实时测量/监控焊接电流和通电时间提高电阻焊焊接的信赖性。是

焊接品质管理的重要组成部分。

焊接电流的上升速度是旧机型的4.5倍，可在极短时间内对工件进行高品质焊接。

峰值

峰值

●  设定电流值及通电时间上下限并对其进行实时监控。

●  可对电流值的峰值和实效值同时测定，并监控其中一项。

●  可对通电时间TP/TH同时测定，并监控其中一项。

●  只需旋转及压按即可完成操作。

●  体积小巧可放置于任意场所。

●  通电时间单位可在ms与cyc之间自由切换。

●  可选配专用打印机或者与电脑进行通讯进行数据管理。

焊接监测仪
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规格

MANUFACTURED BY:MANUFACTURED BY:
MIYACHI TECHNOS CORPORATIONMIYACHI TECHNOS CORPORATION

INPUT POWER:INPUT POWER:

MOD:MOD:
S/NO:S/NO:

95-3 FUTATSUKA NODA-CITY95-3 FUTATSUKA NODA-CITY

P-1483AP-1483A

CHIBA 278-0016 JAPANCHIBA 278-0016 JAPAN

AC100-240V  50/60Hz  0.15AAC100-240V  50/60Hz  0.15A

MM-122AMM-122A

246

40 175

焊接监测仪

天田米亚基贸易（上海）有限公司
AMADA MIYACHI SHANGHAI CORPORATION

上海总公司

地址：上海市黄浦区徐家汇路610号日月光中心1501室（200025）

TEL：021-6448-6000 FAX：021-6448-6550 

华北 天津分公司

地址：天津市南开区宾水西道与凌宾路交口西南侧时代奥城商业

（300381）

TEL：022-5839-9809(9819) FAX：022-5839-9840

华北 大连营业所

地址：大连市经济技术开发区永德街1号金玛国际大厦1009单元 （116600）

TEL：0411-8763-2551 FAX：0411-8763-2550

华东 苏州营业所

地址：苏州工业园区嘉瑞巷8号乐嘉大厦1栋1223室（215028）

TEL：0512-6790-1860 FAX：0512-6790-1861 

华南 广州分公司

地址： 广州市先烈中路76号中侨大厦26F A室（510070）

TEL：020-8732-4823(4996) FAX：020-8732-1508

华南 深圳营业所

地址：深圳市宝安区西乡街道盐田社区金海路汇潮科技大厦二十一楼

TEL：0755-8179-9780 FAX：0755-8179-9780

2107、2108室（518109）

广场C6南楼9层906、907室


